E N C Safety Instructions and Warnings ij

. Donotopenthedevice!

. Before any installation, or maintenance, ensure that the main switch is
switched off and prevented frombeing switched on again.

. Thedevice canbeinstalled and putinto service by qualified personnel only.

. Neverwork onthe deviceif poweris applied.

. Risk of electric arcs and electrical shock, which can cause death, severe
personalinjury or substantial property damage.

. The unit must be connected to the mains supply in compliance with national
regulations (e.g. VDEO100 and EN50178). Allwire strands must be fastened
inthe terminal blocks. (Potential danger of contact with the case)

. All input and output wires must be properly rated for the power supply and
must be connected withthe correctpolarity. Fig.3

. The Power Supply wiring must be sufficientlyfused.

. Sufficient cooling must be ensured. Fig.2

. Donotintroduce anyobjectsinto the device.

. The outputvoltage adjustment potentiometer may only be actuated using
aninsulated screwdriver.

. Keep away from fire and water.

. The internal fuse is not accessible. If this internal fuse has blown, the power
supply has aninternal defect and, for safety reasons, must be shipped to the
local distributor.

. This device is designed foruseinaclean, dryenvironment.

. The device shall be mounted in an enclosure in the end application. The
power supplyis notaccessiblein operation.

DE C Sicherheitsinstruktionen und Warnungen C

. Das Gerat nicht 6ffnen!

. VorInstallations- oder Wartungsarbeiten muss sichergestellt sein, dass der
Hauptschalter der Applikation ausgeschaltet ist und ein Einschalten
verhindertwird.

. Das Gerat darf und nurvon qualifiziertem Personal installiert und in Betrieb
genommenwerden.

. Nie am Geréatarbeiten, wenn Spannung angelegtist.

. Es besteht das Risiko eines elektrischen Schlages und Entstehung von
Lichtbégen, welche lebensgefédhrliche Korperverletzungen oder
Sachschédenverursachenkénnen.

. Der Anschluss des Geréats an das Versorgungsnetz muss den nationalen
Vorschriften entsprechen (z.B. VDEO100 und EN50178). Alle Drahte
missen an den Anschlussklemmen befestigt sein (Potentielles Risiko eines
Kontakts mitdem Gehause).

. Alle Verdrahtungen am Eingang und Ausgang miissen entsprechend dem
Netzteil ausgelegt und mitderrichtigen Polaritatverbundensein. Fig.3

. Die Stromversorgung muss ausreichend abgesichert sein.

. Fiirausreichende Kithlung muss gesorgtsein.Fig.2

. Esdirfen keine Gegenstdndeindas Gerateingefiihrt werden.

. Die Verstellung des Ausgangspannungspotentiometers darf nur mit einem
isolierten Schraubendrehervorgenommenwerden.

. Von Feuerund Wasserfernhalten.

. Die interne Sicherung ist nicht zugénglich. Falls diese auslost hat die
Stromversorgung einen internen Defekt und muss aus Sicherheitsgriinden
zum lokalen Distributorzuriickgeschicktwerden.

. Das Gerat ist fir den Gebrauch in sauberer und trockener Umgebung

F R C Consignes de sécurité et avertissements /_\

Ne pas ouvrirl'appareil !

Avant toute installation ou action d'entretien, s'assurer que l'interrupteur
principal soit éteint et sécurisé contre toute remise enmarche.

L'appareil peut étre installé et mis en service uniquement par du personnel
qualifié.

Nejamaistravailler surl'appareil, quandil est mis sous tension.

Risque d'arcs et de chocs électriques, qui peuvent provoquer des blessures
corporelles graves, lamortou des dégats matérielsimportants.

L'appareil doit étre branché a l'alimentation dans le respect des
réglementations nationales (par ex. VDEO100 et EN50178). Tout brin de fil
doit étre fixé dans les borniers (Risque potentiel de contact avec le casier).
Tous les fils d'entrée et de sortie doivent étre correctement étalonnés pour
leblocd'alimentation et étre branchés alabonne polarité. Fig.3

Le cablage d'alimentation doit étre protégé par des fusibles de calibre
suffisant.

Assurerunrefroidissement suffisant. Fig.2

Ne pasintroduire d'objets dansI'appareil.

Le potentiomeétre de réglage de la tension de sortie peut uniquement étre
actionnéal'aided'untournevisisolé.

Teniral'écartdufeuetdel'eau.

Le fusible interne n'est pas accessible. Si ce fusible interne est grillé, le bloc
d'alimentation présente un défautinterne et, pour des raisons de sécurité, il
doit étre expédié audistributeurlocal.

L'appareil est congu pour étre utilisé dans un environnement propre et sec.
L'appareil doit étre monté a l'intérieur d'une enceinte dans I'application
finale. Pendant le fonctionnement, le bloc d'alimentation n'est pas
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bestimmt. accessible.
. Das Gerat muss in der Endapplikation in einem Gehduse montiert sein. Die

Stromversorgung darfim Betrieb nicht zugénglich sein. . .
Einbauanweisungen Instructions d'installation F|g_2 Flg.3
The device can be mounted onto 35mm DIN rails, compliant with the Das Gerit kann an 35 mm DIN-Schienen montiert werden, in Ubereinstimmung L'appareil peut étre monté sur des rails DIN de 35 mm, conformes aux
specifications of DIN EN 50022. Observe the requirements for ventilation space mit der Spezifikation DIN EN 50022. Dabei sind die Anforderungen an die spécifications de la norme DIN EN 50022.Respecter les exigences en matiére 50
above andbelowthe device. Fig.2. Ventilationsabstédnde iberund unterdem Gerét einzuhalten. Fig.2 d'espacedeventilation au-dessus etendessous de I'appareil. Fig.2 I/P O/P
The standard mounting orientationis with input terminals (I/P) at the bottom. Die Standardmontageausrichtungist mit den Eingangsanschliissen (I/P)auf der L'orientation standard du support prévoit que les bornes d'entrée (I/P) se
Checkthe setting of Input Voltage Select Switch. unteren Seite. trouventenbas.

Installation Instructions

Die Einstellung des Wahlschalters fiir die Eingangsspannung tiberpriifen. Veérifierleréglage du sélecteurdelatensiond'entrée. = —‘ == === E Si=S === === ,— =
Recycling Entsorgung Recyclage UL I | | | | B
The device contains elements that are suitable for recycling, and components Das Gerét enthélt Bestandteile, welche zum Recycling geeignent sind und L'appareil contient des éléments appropriés au recyclage et des composants
that need special disposal. You are therefore requested to make sure that the Komponenten, welche fachgerecht entsorgt werden miissen. Stellen Sie daher nécessitant une mise au rebut particuliére. L'utilisateur est donc prié de s'assurer

device willberecycled atthe end ofits service life. sicher, dass das Gerét nach Gebrauch korrekt entsorgtwird. quel'appareil serarecycléalafinde saduréedevie.

Identification of Features (Fig.1) Funktionsbeschreibung(Fig.1) Identification des caractéristiques Fig.1

1.Input Terminal PE 1.Eingangsanschlussklemme PE 1.Bornedebranchementd'entrée PE

2.InputTerminal N 2.Eingangsanschlussklemme N 2.Bornedebranchementd'entrée N

3.InputTerminal 3.Eingangsanschlussklemme L 3.Bornedebranchementd'entrée L C A
4.0Output Voltage adjustment potentiometer 4.Ausgangspannungspotentiometer 4.Potentiométrederéglage delatensiondesortie

5.DCONLED 5.DCON Betriebsanzeige LED 5.CCSURDEL

O o

6.0utput ConnectionTerminal +
7.0utput ConnectionTerminal
8.0utputConnectionTerminal
9.0utput ConnectionTerminal __
10/11.DC OK:PNPopen collector

6.Ausgangsanschlussklemme + 6.Bornedebranchementdesortie
7.Ausgangsanschlussklemme + 7.Bornedebranchementde sortie
8.Ausgangsanschlussklemme — 8.Bornedebranchementdesortie
9.Ausgangsanschlussklemme —
10/11.DC OK: PNP offenerKollektor

I 1++

9.Bornedebranchementde sortie
10/11.DCOK:collecteur ouvert PNP

Trigger: 83-96% (5V models: max.48mA; 12V models: max. 20mA; Ausloser: 83-96% (5VModelle:max.48mA; 12V Modelle:max. 20mA; Déclenchement: 83-96 % (5Vmodéles: 48mAmaxi; 12V modeéles: 20mA maxi; T A [mmzl/ [AWG] 1.5-4/716-10
24Vmodels:max.10 mA) 24V Modelle max. 10mA) 24Vmodéles: 10mAmaxi)
12.InputVoltage Select Switch 12.Eingangsspannung Wahlschalter 12.Sélecteurpourlatensiond'entrée 50 B [mm?2]/ [AWG] 1 - 4/17-10
l C [mm] 8
Order Code Bauteilbezeichnung ; Code de commande mm D [Nm] 0.5-0.6
SPECIFICATIONS TSPC 480- SPEZIFIKATIONEN TSPC 480- SPECIFICATIONS TSPC 480-
124 | 148 124 | 148 124 [ 148

Nominal Input Voltage ;Zg : ;ig z:g Nominale Eingangsspannung ;gg : ;ig x:g Tension nominale d'entrée ;gg : ;ig zz: F:)/Pmax P (O/P) = V (I/P) Fig _4 F:’/Pmax P (O/P) = T (amb) Fig _5
Nominal Input Current 9.1/3.6A | 9.1/41A Nominaler Eingangsstrom 9.1/3.6A | 9.1/41A Courant nominal d'entrée 9.1/3.6A | 9.1/41A [ /0] [ /O]

85-132VAC . . . 85-132VAC i J L 85-132VCA 1
Operational Input Voltage Range 187 - 264 VAC Eil b gb h 187 - 264 VAC Plage de tension d'entrée opérationnelle 187 - 264 VCA 1 40 | | : 140 |
Input Voltage Frequency Range 47 -63 Hz Ei gsf bereich 47 - 63 Hz Plage de fréquence de tension d'entrée 47 -63 Hz ‘ ‘ i
Inrush Current 40A Einschaltstrom 40A Courant d'appel 40A 120 pooﬁt‘ L Boost 120 EO‘OSt
Circuit Breaker Rating / Characteristic 16-25A/B,C Sicherungsnennwert / Charakteristik 16-25A/B,C Valeur nominale / caractéristiques du disjoncteur 16-25A/B,C lr LT T ‘ \\
Max. Output Power 480 /576 W Max. Ausgangsleistung 480 /576 W Puissance de sortie maxi 480 /576 W 4 4 . Mg r i N inal Nominal \\\
Output Voltage 24V 48V Ausgangsspannung 24V 48V Tension de sortie 24V 48V 100 z — z : omina 100 -~ N
Nominal Output Current / Boost Output Current 20A/24A 10/12A ;us ;n';stwm rom /Tempordr erhdhter 20A/24A 10/12A g::;ar::em"‘i“a' de sortie / Courant d'accélération 20A/24A 10/12A i \\\\
Output Voltage Adjustment Range 24-28V 48-56V Ausgangsspannungseinstellbereich 24-28V 48-56V Plage de réglage de la tension de sortie 24-28V 48-56V 80 E 80 N -
Typical Efficiency (230 VAC) 89.0% 93.0% Typischer Wirkungsgrad (230 VAC) 89.0% 93.0% Rendement typique (230 VCA) 89.0% 93.0% / i ™N
Surrounding Ambient Temperature Range -25°C to +70°C Umliegender Umgebungstemperaturbereich -25°C bis +70°C Plage de température ambiante environnante -25°C 4 +70°C / i
Output Power Derating - Temperature 2.5%/K above 60°C istur ung — Temperatur 2.5%/K oberhalb 60°C Réduction de la puissance de sortie - Température 2.5%/K en amont de 60°C 60 / ! 60
Output Power Derating - Input Voltage 3.3%/V below 100 VAC i i ung - Eir wung 3.3%/V unterhalb 100 VAC de la puissance de sortie- Tension d'entrée 3.3%/V au dessous de 100 VCA i
Output Power Derating - Output Voltage 5%/V(>24V) | 2.5%/V(>48V) Ausgar i i ung - A nung 5%/V (>24V) | 2.5%/V(>48V) Réduction de la puissance de sortie- Tension de sortie 5%/V (>24V) | 2.5%/V(>48V) 40 i 40
Protection Class Class| Schutzklasse Klasse | Classe de protection Classe | i
Degree of Protection IP20 Schutzart P20 Degré de Protection 1P20 i
Leakage Current (max.) 2.6 mA Kriechstrom (max.) 2.6 mA Courant de fuite (maxi) 2.6 mA 20 i 20
Network Configuration TN-S,TN-C, TT, IT Netzstruktur TN-S, TN-C, TT,IT Configuration du réseau TN-S, TN-C, TT, IT i
Humidity 5 - 95%, no condensation Luftfeuchtigkeit 5 - 95%, keine Betauung Humidité 5 - 95%, sans condensation C i N o AV
Storage Temperature -40°C to +85°C Lagertemperatur -40°C bis +85°C Température de stockage -40°C 4 +85°C 85 100 132 187 220 264 -25 -20 50 55 60 65 70 75
Maximum Altitude 2000m Maximale Hohe 2000m Altitude maximale 2000m V (I/P) [VAC] T (amb) [0C]
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ES j Instrucciones y advertencias de seguridad C

iNo abrir el dispositivo!

Antes de realizar cualquier actividad de instalacion o mantenimiento,
verificar que el interruptor principal esté desactivado y bloqueado para
evitar que pueda activarse de nuevo.

La instalacion y puesta en funcionamiento del dispositivo solo pueden ser
realizadas por personal cualificado.

No trabajar nunca en el dispositivo si la alimentacion esta activada.
Riesgo de arcos eléctricos y de descargas eléctricas que pueden provocar
la muerte, lesiones graves o dafios materiales considerables.

La unidad debe conectarse a la alimentacién de red de acuerdo con las
normativas nacionales (por ejemplo, VDEO100y En50178). Todos los
cables trenzados deben fijarse en los bloques de terminales (Peligro
potencial de contacto con la carcasa).

Todos los cables de entraday salida deben tener valores nominales
adecuados para la fuente de alimentaciony deben conectarse con la
polaridad correcta. Fig.3

El cableado de la fuente de alimentacion debe estar debidamente
protegido mediante fusibles.

Debe asegurarse unarefrigeracion adecuada. Fig.2

No introducir ningtin objeto en el dispositivo.

IT ij Avvertenze e istruzioni di sicurezza C

Nonaprirel'apparecchio!

Prima di qualsiasi installazione o manutenzione, assicurarsi che
I'interruttore principale sia in posizione disinserita e che non possa essere
riportatoin posizioneinserita.

Il dispositivo puo essere installato e messo in servizio esclusivamente da
personale qualificato.

Non lavorare mai sul dispositivoin presenzadienergiaelettrica.

Rischio di archi e scosse elettrici, che possono causare morte, lesioni
personali graviodanni consistentialle cose.

L'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica in conformita alle
normative nazionali (per esempio VDEO100 ed EN50178). Tutti i terminali
deifilidevono esserefissatiallamorsettiera (Potenziale pericolo di contatto
conl'involucro).

Tutti cavi iningresso e in uscita devono essere dimensionati correttamente
in relazione all'alimentatore e devono essere collegati con la corretta
polarita.Fig.3

Il cablaggio dell'alimentatore dev'essere dotato di fusibili di portata
adeguata.

Dev'essere garantito un sufficiente raffreddamento. Fig.2

Nonintrodurre alcun oggetto nel dispositivo.

RU WHCTPYKLMM NO TeXHUKe
6e30nacHOCTU U NpeaynpeXaeHnUs

He oTkpbiBaiiTe npubop!

Mepes ycTaHOBKOW WAW NPOBEAEHMEM TEXHUYECKOro OBCAYKUBaHUA
y6eAnTECh, YTO I1aBHbII BbIKNIOYATENb BbIK/HOUYEH U 33LLUMLLEH OT BRIKOYEHUSA.
YCTaHOBKY 1 BBOZ, YCTPOMCTBA B 3KCM/IyaTaLMIO AOMKEH OCYLLECTBAATL TONbKO
KBaNMGULMPOBAHHBbIV NepcoHann.

Hukoraa He paboTaiiTe CyCTPONCTBOM, HAXOAALLMMCA NOZ, HANPAKEHNEM.
CyLLEeCTBYET PUCK CO3aHNA INEKTPUYECKUX AYT U NOPAXKEHNA SNEKTPUYECKUM
TOKOM, 4YTO MONET NpUBECTU K Trubenu Noaen, TAXKUM TeNecHbIM
NOBPEXAEHWUAM UNU CYLLLECTBEHHOMY NOBPEKAEHNIO UMYLLLECTBa.

Mpubop AOMKEH MNOAKNIOYATLCA K 31EKTPOCeTUM B COOTBETCTBUM C
TpeboBaHMAMM HaLMOHaIbHbIX HOpM (Hanpumep, VDEO100 u En50178). Bee
UAbl NPOBOAOB [O/MKHBI BbITb 3aKpeneHbl B KNEMMHbIX Konogkax (PUck
KOHTaKTa c Koprnycom).

Bce BXoAHble U BbIXOAHbIE MPOBOAA AO/KHbBI BbITh HagNeKaLWMM 06pasom
paccumTaHbl Ha paboTy ¢ 60KOM NUTAHWUA U JONKHBI BbITb NMOAKIKOYEHDI C
cobntofeHem npasuabHoOM nonsapHocTy. Fig.3

dneKTponposogKka 610Ka MUTAHUA [O/MKHA ObiTb HALEKHO 3alMLLeHa
NAaBKUMM NPEAOXPAHUTENAMMU.

Cnepnyet obecneunTs HagNexallee oxnaxaeHune npubopa. Fig.2

He nomeluaiite HUKaKne npeamMeTbl BHYTPb yCTPOWCTBA.

[lefcTBUA C NOTEHLMOMETPOM PEryIMPOBKM BbIXOAHOTO HaMpPAXEHWUA
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TS PC 480 Industrial Power Supply

El potenciémetro de ajuste de la tension de salida Ginicamente se puede Il potenziometro diregolazione della tensione di uscita dev'essere azionato paspeLlaeTca BbINONHATL TO/IbKO C MOMOLLbIO M30/IMPOBAHHOMN OTBEPTKM. .
activar con un destornillador aislado. esclusivamente conun cacciaviteisolato. [lepxvTe npubop BAAIN OT OTHA U BOABI. ; E E
Mantener el equipo alejado del fuego y del agua. Tenerelontano daacquaefuoco. [ocTyn K BHYTpeHHeMy NaBKOMY NpejoxpaHuTento otcytcreyet. Ecan stot 9 .
El fusible interno no es accesible. Si este fusible interno se ha fundido, la Il fusibile interno non é accessibile. Qualora questo fusibile interno si fosse BHYTPEHHWI NNaBKMit NPeAOXPaHUTENb Neperopen, 3To 03Ha4yaet, YToy 6aoka -
fuente de alimentacion presenta un defecto interno y, por motivos de bruciato, significa che I'alimentatore presenta un difetto interno e, per MUTaHNA MMEETCA BHYTPEHHMIA AedekT, MoITOMy OH, Mo coobpaxeHnam -
seguridad, debe enviarse al distribuidor local. motividisicurezza, dev'essere spedito al distributore locale. 6e3°”a‘:HOCT"‘fup-°">KEH BbITb OTNPaB/IEH MECTHOMY ACTPUBLIOTOPY. mmax') www.tracopower.com/overview/tspc E =
El dispositivo esta disefiado para su uso en un entorno limpio y seco. Questo dispositivo & stato progettato per I'utilizzo in un ambiente pulito e Aankoe yctpolicTeo npeAHasHaueHO ANA UCMO/Ib3OBAHNA B YNCTOM CYXOM
. Eldispositivo se instalara en un recinto dentro de la aplicacion final. No es asciutto. MOMELLERMA.
posible acceder a la fuente de alimentacion en funcionamiento. . Il dispositivo dev’essere montato in un alloggiamento di protezione : YCTPOHCTBO AOMKHO GbiTh NOMEIIEHO B KOXYX YCTaHOBKM Lienesoro
Instrucciones de instalacién nell’applicazione finale. L’alimentazione non é accessibile quando HasHauenws. ZlocTyn k 6noky nuTaHuA 8o spems paGoTel oteyTcTeyet. F|g_2 F|g_3
El dispositivo puede instalarse sobre carriles DIN de 35 mm, de acuerdo con I'apparecchiaturaéinfunzione.
las especificaciones de la norma DIN EN 50022. Es preciso cumplir los Istruzioniperl'installazione MHcTpykuu n? yeranoske o
L L. . . ) ) ) . [laHHOe yCTPOICTBO MOXKET BbITb ycTaHOBAEHO Ha peliku DIN 35 mm, oTBevatowme 50
requisitos de provision de un espacio de ventilacion por encimay por debajo de Il dispositivo puo essere montato su una barra DIN da 35 mm conforme alle cneundmkaumam DIN EN 50022, Cobntoaalite TpeBOBAHNA K BEHTUAALUOHHbBIM I/P O/P
la dispositivo. Fig.2 specifiche DIN EN 50022. Rispettare i requisiti relativi allo spazio di ventilazione 3330pam CBEPXY M CHU3Y YCTPOTCTBO. Fig, 2
La orientacion de montaje estandar es con los terminales de entrada (I/P) en la chedev’essere presente soprae sotto I'apparecchio. Fig.2 CTaH/apTHas MOHTaXHas OPWEHTAaLWA NpeAycMaTpuBaeT pacnonoxeHue
parte inferior. Ilmontaggio standard prevede iterminalidiingresso orientativersoil basso. BLIXOAHBIX Knemm (1/P) BHU3Y. = —‘ == SIS 1SS SN2 = ,— =
Comprobar el ajuste del selector de voltaje de entrada. Verificare leimpostazionidel Selettore tensioneiningresso. MpoBEpbTE HACTPOIIKY NEPEKIOYATENA BXOAHOTO HAMPAKEHNUA. g
Reciclaje Riciclaggio YTunusaums
La unidad contiene elementos aptos para el reciclaje y componentes que L'unita contiene elementi adatti al riciclaggio e componenti che necessitano di BNIOK COQEPMKUT 3N1eMeHTbl, NpUrofdHble ANA MOBTOPHOW nepepaboTku, wu
requieren medidas de eliminacién especiales. Por lo tanto, resulta criteri di smaltimento speciali. Siete pertanto invitati a verificare che KOMMOHEHTbI, KoTopble TpebyioT ocoboro crnocoba yTuausaumu. Mostomy Bbi
imprescindible asegurar el reciclaje de la dispositivo al final de su vida util. I'apparecchio vengariciclato altermine del suociclodivita. [O/MKHBI 06ecneynTb NnepepaboTKy YCTPOCTBO MO OKOHYAHWUM €0 CPOKa CNYXKObI.
Identificacion de caracteristicas Fig.1 Identificazione dei particolariFig.1 Onucaxne komnoHeHToB Fig.1
1. Terminal de conexiénde entrada  PE 1.Terminale diconnessionediingresso PE 1.BxoaHan coeguHUTENbHAA Kemma PE
2. Terminal de conexion de entrada N 2.Terminale diconnessionediingresso N 2.BxofHan coeAnHUTEIbHAA KNeMMa N C
3. Terminal de conexion de entrada L 3.Terminale diconnessionediingresso L 3.BxofHanA coefMHUTeNbHAA K1emma L A
4. Potenciometro de ajuste de la tension de salida 4.Potenziometrodiregolazione dellatensione diuscita 4.TloTeHUMOMETP PEryIMPOBKM BbIXOAHOIO HaNpaXeHus o
5. LED de activacion de la alimentacion CC 5.LED PRESENZA CC 5.CBETOAMOAHbIN MHANKATOP BK/OYEHUA e
6. Terminal de conexion de salida + 6.Terminale diconnessioneinuscita + 6. BbixofHas coevHWTE/IbHaA KNemma + B C
7. Terminal de conexion de salida + 7.Terminale diconnessioneinuscita + 7.BbIxofiHasA coeANHUTE/IbHAA KNemma +
8. Terminal de conexion de salida — 8.Terminalediconnessioneinuscita — 8. BbIxofHaA coeivHNUTEIbHAA KNemMMma —_—
9. Terminal de conexion de salida — 9.Terminale diconnessioneinuscita —_ 9. BbIxogHasA coeanHUTEIbHAA KNemma —
10/11. DC OK: colector abierto PNP 10/11. CCOK:collettore aperto PNP 10/11.MocT. ToK B HOpme: PNP-TpaH3MUCTOP C OTKPbITbIM KOIEKTOPOM T A [mmzl/ [AWG] 1.5-4/16-10
Disparador: 83-96% (5V modelos: max. 48mA; 12V modelos: max. 20mA; Trigger: 83-96% (5V modelli: max. 48mA;12Vmodelli: max. 20mA; CpabartbiBatme: 83-96% (5B moaenn: makc. 48mA; 12B mogenm: makc. 20mA;
24V modelos: max. 10mA) 24V modelli: max. 10mA) 248 mogienn: Makc. 10MA) 50 B [mm2]/ [AWG] 1 - 4/17-10
12. Interruptor de seleccion de voltaje de entrada 12.Selettoreditensionediingresso 12.Mepekntoyatesib BXOAHOTO HANPAMXEHNA C [mm]
l 8
Cédigo de pedido Codice per I'ordinazione Kop 3akasa mm D [Nm] 0.5-0.6
ESPECIFICACIONES TSPC 480- SPECIFICHE TSPC 480- TEXHUHECKUE TSPC 480-
124 | 148 124 1428 XAPAKTEPUCTUKU 124 | 148 /P
Tensién de entrada nominal 100-120VCA Tensione nominale di ingresso 100-120VCA HoMUHANBHOE BXO 100 - 120 B nep. Toka max P (O/P) = V (I/P) Fig.4 P/Pmax P (O/P) = T (amb) Fig_5
220 - 240 VCA 220 - 240VCA AHOE HanprkeHne 220 - 240 B nep. Toka [%o] [%]
Corriente de entrada nominal 9.1/3.6A | 9.1/41A Corrente nominale di ingresso 9.1/3.6A | 9.1/41A HoMMHaNbHbBIN BXOAHOM TOK 9.1/3.6A | 9.1/41A |
Rango de tension de entrada de funcionamiento 18857_-123624\62\ Gamma di tensione operativa di ingresso 1885:7_-123624\(1(2:\ Pabounii A1ManasoH BXOAHOTO HaMpAXeHUs :&577-1236243;:56.1::; 1 40 | | : 1 40 |
Rango de frecuencia de la tensién de entrada 47 - 63 Hz Gamma di frequenza della tensione di ingresso 47 -63 Hz /lnanasoH 4acToTbl BXOZAHOTO HanpsXXeHns 47 - 63 Hz ‘ ‘ i
Corriente de irrupcion 40A Corrente di spunto 40 A Myckosoii Tok 40 A 120 ﬁoogt‘ ’;1= Boost 120 E'O?St
Valor nominal / caracteristicas del disyuntor 16-25A/B,C i inali isti % 16-25A /B,C HomuHan/xapakTepucrukm 16-25A/B,C "4 LT H ‘ \\
Valori nominali / caratteristica dell’interruttore 5 ABTOMATUYECKOTO BbIKAIOUATENs , L ! N
Potencia de salida max 480/576 W Potenza di uscita max. 480 /576 W MaKcumanbHas BbIXOAHAA MOLHOCTL 480 /576 W 4 lomina Pitd g i Nominal Nominal \\\
Tension de salida 24V a8V Tensione di uscita 2av 28V BoixoaHoe HanprKeHye 248 238 100 z : 100 <
;Z::::::t:e salida nominal / Corriente de salida de 20A/24A 10/12A Corrente di uscita nominale / Sovracorrente in uscita 20A/24A 10/12A :z:‘::Z’:::ﬂ;T:;:i:?;:":;?;a/ 20A/24A 10/12A i \\\
Rango de ajuste de la tension de salida 24-28V 48-56V Campo di regolazione della tensione di uscita 24 -28V 48 -56V /lManasoH peryMpoBKM BbIXOAHOTO HAaNpPAXeHUA 24-28B 48-568B 80 ! 80 ™N ~
Eficiencia tipica (230VCA) 89.0% 93.0% Efficienza tipica (230 VCA) 89.0% 93.0% Tunosoit KN/, (230 B nep. Toka) 89.0% 93.0% / i ™
Rango de temperatura ambiente ci dante -25°C a +70°C Intervallo di temperatura dell’ambiente circostante -25°C a+70°C [lnanasoH TemnepaTyp OKpyKatoleil cpeapl -25°C po +70°C / i
Reduccién de potencia de salida - Temperatura 2.5%/K por encima 60°C Riduzione potenza di uscita - Temperatura 2.5%/K soprai 60°C _(;TMK,;ZH::V“::HXOAHOM MOLLHOCTY OT HOPMb! — 2.5%/K Bbiwe 60°C 60 / i 60
Reduccién de potencia de salida - Tensién de entrada 3.3%/V por dejabo de 100 VCA Riduzione potenza di uscita - Tensione in ingresso 3.3%/V sottoi 100 VCA OTKNOHEHNE BbIXOAHO MOLLHOCTM OT HOPMbI — 3.3%/V Hiskee 100 B nep. Toka !
Reduccién de potencia de salida - Tensién de salida 5%/V (>24V) |2.5%/V(>48V) Riduzione potenza di uscita - Tensione di uscita 5%/V (>24V) | 2.5%/V(>48V) %ﬁ MOLLHOCTW OT HOPMbl — SUN (>24B) | 2.5%/V (> 48 B) 40 i 40
Clase de proteccion Clasel Classe di protezione Classe | | BrixonHoe Hanpaxenue H
Knacc 3awutbi Knacc| 1
Grado de proteccion IP20 Grado di protezione P20 H
CTeneHb 3aWUTbI P20 20 20
Corriente de fuga (max) 2.6 mA Corrente di dispersione (max.) 2.6 mA Tox yreurn (maxc) S 6mA i
Configuracién de red TN-S,TN-C, TT, IT Configurazione di rete TN-S,TN-C, TT, IT Kordurypaunn cetn TN-S, TN-C, TT, IT i
Humedad 5 - 95%, sin condensacién Umidita 5 - 95%, senza condensa BAasHOCTD 5 - 95%, 6e3 KoHAEHCALMM 0 ! A (o} AV
Temperatura de almacenamiento -40°C a +85°C Temperatura diimmagazzinamento -40°C a +85°C TemnepaTypa xpaHeHua “40°C no +85°C 85 100 132 187 220 264 -25 -20 50 55 60 65 70 75
Altitud maxima 2000 m Altitudine massima 2000 m MakcumanbHas BblCOTa HaZ ypOBHEM Mops 2000 m V (l/P) [VAC] T (amb) [°C]
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