EN

ATEX Information: To comply with the ATEX directive the
following installation instructions have to be observed.

DE

FR

ATEX-Informationen: Zur Einhaltung der ATEX-Richtlinie sind die
folgenden Installationsanweisungen zu beachten.

Informations concernant Atex: Pour conformité a la directive
ATEX, les instructions d'installation suivantes doivent étre
respectées.

These devices are constructed in accordance with the safety
requirements of EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-
7:2015+A1:2018 & EN 60079-15:2010, EN IEC 60079-
15:2019, Ex ec nC IIC Gc.

These devices must be installed in switch cabinets or
protective housings that meet the requirements of EN
60079-7 or if applicable EN60079-0 (housing protection type
min. IP54)

The permissible ambient temperature range is -40°C to
+70°C [-40°F to 158F]. Observe load derating.

For installation in switch cabinets or in protective housings,
it must be ensured that the stipulated maximum
temperatures are not exceeded on these devices.

Warning! Explosion Hazard

Do not disconnect while circuit is live or operate the voltage
adjustment, unless area is known to be non-hazardous.

The devices are Unit Group |l Category 3G components (ex
components) as defined by RL 2014/34/EU (ATEX 95)
Appendix | & SI 2016 No. 1107. Schedule of limitations listed
in the certificate shall be considered.

A separate conformity on the end-equipment which contains
these components evaluation process must be performed.

Diese Gerdte werden gemadss den

Sicherheitsanforderungen der EN IEC 60079-0:2018, EN
60079-7:2015+A1:2018 und EN 60079-15:2010, EN IEC
60079-15:2019, Ex ec nC IIC Gc konstruiert.

Der Einbau der Gerate hat in Schaltschranken oder
Schutzgehausen zu erfolgen, die den Anforderungen der EN
60079-7 oder, falls zutreffend, EN 60079-0 entsprechen
(Geh&useschutzart mind. IP54)

Der zuldssige Umgebungstemperaturbereich betragt
zwischen -40 °C und +70 °C [-40 °F bis 158 °F]. Hinweis:
Lastreduzierung.

Fir den Einbau in Schaltschrdnke oder in Schutzgehduse
muss sichergestellt werden, dass die vorgeschriebenen
Hochsttemperaturen (Ta) auf diesen Geraten nicht
Uberschritten werden.

Warnung! Explosionsgefahr

Nicht vom Netz trennen oder Spannungseinstellungen
vornehmen, solange der Stromkreis Spannung fihrt, ausser
wenn der Bereich bekanntermassen ungefahrlich ist.

Bei den Gerdten handelt es sich um Bauteile der
Einheitengruppe Il Kategorie 3G (Ex-Bauteile) gemass RL
2014/34/EG (ATEX 95) Anhang | & SI 2016 No. 1107. Die im
Zertifikat aufgefiihrten Einschrankungen sind zu beachten.
Fir Endgerdte, welche diese Bewertungsverfahren der
Bauteile enthalten, muss eine separate Konformitat
angewandt werden.

Ces dispositifs sont construits selon les prescriptions de
sécurité des normes EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-
7:2015+A1:2018 et EN 60079-15:2010, EN IEC 60079-
15:2018, Ex ec nCIIC Gc.

Les dispositifs doivent étre installés dans des armoires de
commande ou des boitiers protecteurs conformes aux
exigences de la norme EN 60079-7 ou, le cas échéant, EN
60079-0 (type de protection du boitier: IP54 minimum).

La plage de température ambiante admissible se situe entre
-40 °C et +70 °C [de -40 °F a 158 °F]. Note: réduction de la
charge.

Pour une installation dans des armoires de commande ou
des boitiers protecteurs, il faut s'assurer de ne pas dépasser
la température maximale prescrite (Ta) sur ces dispositifs.
Attention! Risque d'explosion

Ne pas déconnecter quand le circuit est sous tension ni
effectuer le réglage de la tension, sauf si I'environnement est
classé non dangereux.

Les dispositifs sont des composants du groupe d'unités I
catégorie 3G (composants ex) tels que définis par RL
2014/34/UE (ATEX 95) annexe | & S| 2016 No. 1107. Les
restrictions listées dans le certificat doivent étre respectées.
Une conformité distincte doit étre appliquée sur
I'équipement final qui contient ces processus d'évaluation
des composants.

 TIB080-112/124/148EX,  TIBO80-112/124/148EX, TIB080-112/124/148EX,
TIB120-112/124/148EX, TIB480-124EX TIB480-148EX TIB120-112/124/148EX, TIB480-124EX TIB480-148EX TIB120-112/124/148EX, TIB480-124EX TIB480-148EX
TIB240-124/148EX TIB240-124/148EX TIB240-124/148EX
AC Temperature T4 T3 | T4 T4 AC T T4 T3 | T4 T4 AC Température T4 T3 | T4 T4
AC/DC Permissible Ambient Temp. " " " " Zulassiger AC/DC- 400 o0 Lane o Plage de température ambiante _40°C et +70°C [-40°F et 156°F]
range -40°C to +70°C [-40°F to 158°F] Umgebungstemperaturbereich 40°C und +70°C [-40°F und 156°F] admissible AC/DC e L @ ]
1.4%IK 2%IK 1.4%/K 2%/K 1.4%/Ken | 2%/K en
. " " above above : " " y oberhalb . y 2%/K en amont de amontde | amontde
AC Load Derating 2%/K above 60°C [140°F] s5oC 50°C AC Lastreduzierung 2%/K oberhalb 60°C [140°F] s g})gr[lEI;)QF 60°C AC Réduction de la charge 60°C [140°F] 55°C 60°C
[131°F] [140°F] [140°F] [131°F] [140°F]
. . Vin=100VAC-| Vin=216VAC-| Vin=100- | Vin=132- AC Eingangsspannungsbereich in= . Vin=100VAC-| Vin=216VAC-| Vin=100- | Vin=132- Plage de tension d'entrée AC Vin=100VAC-240VAC Vin=100VAC-| Vin=216VAC-| Vin=100- | Vin=132-
AC Input voltage range (nominal) Vin=100VAC-240VAC 216VAC 240VAC 132VAC 240VAC (nominal) Vin=100VAC-240VAC 216VAC 240VAC 132VAC 240VAC (nominale) In; 216VAC 240VAC 132VAC 240VAC
DC Temperature T4 DC Temperatur T4 DC Température T4
" 2%I/K above 1.7%I/K above " 2%IK oberhalb 1.7%/K oberhalb DC Réduction de la ch 2%/K en amont de 1.7%/K en amont de
DC Load Derating 60°C [140°F] 55°C [131°F] DC Lastreduzierung 60°C [140°F) 55°C [131°F] éduction de la charge 60°C [140°F] 55°C [131°F]
i i Pl de tension d'entrée DC "
DC Input voltage range (nominal) | Vin=100VDC-250VDC | Vin=100VDC-250VDC | Vin=110VDC-250VDC (EiimEi'nnagl)a"QSSpa””””ngere'Ch Vin=100VDC-250VDC |  Vin=100VDC-250VDC | Vin=110VDC-250VDC (n:g]ein;e)ens'on entree Vin=100VDC-250VDC |  Vin=100vDC-250VDC | Vin=110VDC-250VDC
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Info

rmacién ATEX : Para cumplir la directiva ATEX tienen que

respetarse las siguientes instrucciones de instalacion.

Estos dispositivos han sido construidos conforme a los
requisitos de seguridad de EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-
7:2015+A1:2018 y EN 60079-15:2010, EN IEC 60079-
15:2019, Ex ec nClIC Gc

Los dispositivos pueden instalarse en armarios de
conmutacion o carcasas de proteccién que sean conformes
a EN 60079-7 o, en caso de ser aplicable, EN 60079-0
(carcasa de proteccion tipo min. IP54)

El rango de temperatura ambiente admisible es de -40 °C a
+70°C[de -40 °F a 158 °F]. Observar la reduccién de potencia
de carga.

Para lainstalacién en armarios de conmutacién o en carcasas
de proteccion, hay que garantizar que no se exceden las
temperaturas maximas estipuladas (Ta) en estos
dispositivos.

jAdvertencial Peligro de explosion

No desconectar con el circuito activo ni utilizar el ajuste de
voltaje, a menos que se haya cerciorado de que el area no es
peligrosa.No utilice el ajuste de voltaje, a menos que se haya
cerciorado de que el drea no es peligrosa.

Los dispositivos estan dentro del grupo Il, categoria 3G
(componentes explosivos) conforme a RL 2014/34/UE (ATEX
95), apéndice | & SI 2016 No. 1107. Las restricciones
enumeradas en el certificado deben ser observadas.

Como medida de conformidad aparte, en el equipo final que
contenga estos componentes se debe llevar a cabo un
proceso de evaluacién.

Informazioni su Atex: Per rispondere ai requisiti della direttiva
ATEX e
installazione.

necessario osservare le seguenti istruzioni di

Questi dispositivi sono stati costruiti conformemente ai
requisiti di sicurezza EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-
7:2015+A1:2018 & EN 60079-15:2010, EN IEC 60079-
15:2019, Ex ec nCIIC Gc

| dispositivi devono essere installati in quadri elettrici o
alloggiamenti di protezione che soddisfano i requisiti EN
60079-7 o, se applicabili, EN 60079-0 (tipo di protezione
alloggiamento min. IP54)

L’intervallo di temperatura ambiente ammesso & da -40°C a
+70°C [da -40°F a 158°F]. Prevedere un declassamento del
carico.

Per I'installazione in quadri elettrici o in alloggiamenti di
protezione, verificare che le temperature massime previste
(Ta) in questi dispositivi non vengano superate.

Attenzione! Pericolo di esplosione

Non scollegare mentre il circuito & sotto tensione né
eseguire regolazioni sulla tensione, a meno che la zona sia
nota come non pericolosa.

| dispositivi sono componenti 3G di categoria Il del Gruppo
Unita (ex componenti) cosi come definito dalla RL
2014/34/UE (ATEX 95) Appendice | & SI 2016 No. 1107. Le
restrizioni elencate nel certificato devono essere osservate.
Deve essere eseguita una conformita separata
sull’attrezzatura finale che contiene questi componenti.
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UHbopmauus ATEX: B cooTBeTcTBUM C TPpEBOBaHUAMM

anpekTusbl ATEX Heob6X0AMMO BbINONHATL Ceaytolme
YKa3aHWA N0 MOHTAXY.

[aHHble yCTpoOWNCTBa CKOHCTPYMPOBAHbI B COOTBETCTBUM C
TpeboBaHuAMM K 6e3onacHoctn EN IEC 60079-0:2018, EN
60079-7:2015+A1:2018 n EN 60079-15:2010, EN IEC 60079-
15:2019, Ex ec nClIC Gc

YcTpoiicTea HeobxoaMmo yCTaHaBAMBaTb B
pacnpefenvTesibHbIX LWWUTaxX WAM  3aLMTHBIX  KOXKYXaX,
cooTBeTcTBYlOWMX TpebosBaHuam EN 60079-7 unu, ecnum
npumeHnumo, EN 60079-0 (TMn 3awmTbl KOXKyxa He HuKe
IP54)

[Jonyctumblii gnManasoH TemnepaTyp OKpy»Katolen cpeapl
coctasnset oT -40 °C go +70 °C [oT -40 °F po 158 °F].
CobntofaiiTe CHUMKEHNE HarpysKu.

MNpwv ycTaHOBKe B pacnpegennTesibHble WUTbl UAN 3aLUTHbIE
KOXYXM HeobxoAWMO rapaHTUpOBaTb, YTO [ANA [AHHbIX
YCTPOMCTB He byAeT npeBbieHa yKa3aHHaa MakCMMaibHas
Temnepartypa (Ta).

OcToporkHo! B3pbiBOONacHO

He oTcoeanHATb, ecnn uenb NoA HaNpAXeHUem, U He
perynvpoBaTb HanpsaMKeHue, 3a MUCK/AYEHWEeM Cayyaes,
KOra U3BECTHO, YTO 30Ha He ABNAETCA ONacHOM.
YcTpolcTBa  OTHOCATCA K KOMMOHeHTam  rpynnbl i,
KaTeropmmn 3G (ex-KOMMOHEHTbI) COr/IaCHO OMNpeAeseHunto
ctaHgapTta RL 2014/34/EU (ATEX 95), npunoskenue | & S|
2016 No. 1107. Heobxogumo cobnoaaTb OrpaHuMYeHus,
YKa3aHHble B cepTudumKare.

HeobxoaMMO BbINONHUTL OTAE/bHbIA MPOLLECC OLEHKM
coOTBETCTBUA TpeboBaHWAM KOHeYHoro obopynoBaHus,
coepKallero JaHHble KOMMNOHEHTbI.

TIBO8O-112/124/148EX,  TIBO80-112/124/148EX,  TIB080-112/124/148EX,
TIB120-112/124/148EX, TIB480-124EX TIB480-148EX TIB120-112/124/148EX, TIB480-124EX TIB480-148EX TIB120-112/124/148EX, TIB480-124EX TIB480-148EX
TIB240-124/148EX. TIB240-124/148EX TIB240-124/148EX

AC Temperatura T4 T3 | T4 T4 AC Temperatura T4 T3 | T4 T4 TemnepaTypa nepemMeHHoro Toka T4 T3 | T4 T4

Rango de temperatura ambiente
admisible de AC/DC

-40°C a +70°C [-40°F a 158°F]

Intervallo di temperatura ambiente
consentito AC/DC

-40°C a +70°C [-40°F a 158°F]

AC/DC [lonycTumblit AnanasoH
TeMnepaTyp OKpYKaloLLeil Cpesibl

-40°C po +70°C [-40°F po 158°F]

1.4%/K 2%/K 1.4%/K 2%IK 1.4%/K 2%IK
" . 2%/K por encima encima encima - oo o soprai soprai (CHIDKEHIE Harpy3ku NepemMeHHoro 2%IK Bbilwe Bbllle BbllUe
Declassamento del carico AC 2%IK sopra i 60°C [140°F]
Reduccion de potencia de carga AC 60°C [140°F] 55°C 60°C P [ ] 55°C 60°C roKa 60°C [140°F] 55°C 60°C
[131°F) [140°F] [131°F] [140°F) [131°F] | [140°F]
- - - _ _ _ _ [IMana3soH BXO[IHOTO HaNpPsHKeHMs! _ = - -
Rango de voltaje de entrada de AC _ g Vin=100VAC-| Vin=216VAC-| Vin=100- | Vin=132- Intervallo di tensione diingresso AC | \1 1 00uac oagyac | VINF100VAC- Vin=216VAC-| Vin=100- | Vin=132- Vin=100VAC-240VAC | VIN=100VAC-| Vin=216VAC- | Vin=100- | Vin=132-
(nominal) Vin=100VAC-240VAC | "o16vac | 240vAC | 132vAC | 240vAC (nominale) 216VAC | 240VAC | 132VAC | 240VAC ;'js:gj::)"m ToKa (HoMAHAeHOS M=100VAC-240VAC | "o16vac | 240vAC | 132vAC | 240vAC
DC Temperatura T4 DC Temperatura T4 TemnepaTypa NOCTOSHHOIO Toka T4
2%IK por encima 1.7%IK encima 2%/K sopra i 1.7%/K sopra i CHIKeHVe Harpy3Ki MOCTOSIHHOMO 2%I/K Bbilwe 1.7%/K Bbile

Reduccion de potencia de carga DC

60°C [140°F]

55°C [131°F]

Declassamento del carico DC

60°C [140°F]

55°C [131°F]

Toka

60°C [140°F]

55°C [131°F]

Rango de voltaje de entrada de DC
(nominal)

Vin=100VDC-250VDC

Vin=100VDC-250VDC

Vin=110VDC-250VDC

Intervallo di tensione di ingresso DC
(nominale)

Vin=100VDC-250VDC

Vin=100VDC-250VDC

Vin=110VDC-250VDC

[Inana3oH BXOAHOIO HaNpsikeHst

MOCTOSIHHOTO TOKa (HOMMHar)

Vin=100VDC-250VDC

Vin=100VDC-250VDC

Vin=110VDC-250VDC
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